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TECHNISCHES DATENBLATT 
SPT 13 – Finixa Spon Tape 13mm x 50m 
SPT 17 - Finixa Spon Tape 17mm x 40m 
 

Produkt : Finixa spon tape 

Artikelkode: SPT 13/17 

 

 
 

Haltbarkeit:  

1,5 Jahre  

Lagerbar bei 22 °C (72 °F) und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. 

 

 

 
 

 
 
 

Obere Produktinformation ist gegeben nach bestem Wissen, aber der Verbraucher muss sich vergewissen ob das 
Produkt 
geeignet ist für seinen Anwendungszweck. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und dürfen nicht gesehen 
werden wie 
Maximum- oder Minimumwerte für spezifische Anwendungen. Chemicar Europe kann nicht verantwortlich gestellt 
werden für 

Produktfehlschlagung wenn nicht völlig ausgetestet. Der Kunde soll selbst die Eignung für seinen eigenen 
Anwendungszweck 
entscheiden 

Spezifikationen 

Schaum:                                                                                  Weiss                                                                      

Kleber:                                                                                     Rubber 

Dicke:                   11mm oder 15mm (+/- 1mm)    

Breite: 13mm oder 19 mm (+/- 2mm)   

Länge: 50m oder 35m (+/-0,5m)  

Dichte: 30kg/m³ (+/- 4kg/m³)   

 

Peel Adhesion (N/25mm)                                                           6 

Shear Adhesion (h/23°C) >10 

UV-beständig: begrenzt 

Hitzebeständigkeit (1h/°C) 95 
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