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Abbildungen

SATA® air star® F

Atemschutz Halbmaske
�� Extra leichte, optisch ansprechende, CE-geprüfte filtrierende Halbmaske mit innovativer 
Doppel-Bebänderung und anatomisch geformtem Dichtrahmen für sicheren Sitz. Filterstufe 
A2:P3 D für optimalen Schutz bei allen Lackierarbeiten. Schneller und einfach Filterwechsel. 
Hautfreundliche Neoprene Gummi-mischung mit besten Trageeigenschaften. Praxisgerechte 
Hygienebox zur Wandmontage mit Filtertimer zur Standzeitkontrolle der Aktivkohlepatrone.

�� SATA® air star® F, Filter A2:P3 D, 2 Vorfilterhalter und 10 Vorfilter, in Hygienebox 
Art. Nr. 224691

�� SATA® air star® F, Filter A2:P3 D, 2 Vorfilterhalter und 10 Vorfilter 
Art. Nr. 224683

Wichtige Verschleißteile
�� Vorfilter (10x) [für SATA air star F] 

Art. Nr. 134262
�� Vorfilter (50x) [für SATA air star F] 

Art. Nr. 134239
�� Spezialfilter A2:P3 R D (1 Paar) [für SATA air star F] 

Art. Nr. 134296
�� Spezialfilter A2:P3 R D (3 Paar) [für SATA air star F] 

Art. Nr. 134312
�� Spezialfilter A2:P3 R D (6 Paar) [für SATA air star F] 

Art. Nr. 134304
�� Vorfilterhalter, rot (2x) und Vorfilter (10x) [für SATA air star F] 

Art. Nr. 134247
�� Wichtiges Zubehör 

SATA® Halbmasken cleaner (10x) 
Art. Nr. 134965

�� SATA® Halbmasken cleaner (50x) 
Art. Nr. 135020

�� SATA® protect Sicherheitsbrille 
Art. Nr. 97485

Katalogtext


