
Bestellnummern

Abbildungen

Atemschutzsystem 
SATA® air vision™ 5000

 � Frischluftversorgte Atemschutzhaube schützt den Kopfbereich zuverlässig vor gesundheits-
schädlichen Immissionen.

 � Das große, reflektionsarme Visier erlaubt ein größtmögliches Sichtfeld. Für ein angenehmes 
Tragen kann die Haube außerdem in Umfang, Höhe und Lage auf fast jede Kopfform ange-
passt werden.

 � Durch die neue Atemluftverteilung wird die Luftströmung und damit der Geräuschpegel auf 
64 dB(A) reduziert.

 � Der modulare Aufbau des Gurtsystems erlaubt eine individuelle Anpassung und Erweiterung 
um weitere Teilsysteme an die Arbeitsanforderungen.

 � SATA CCS-Disks an Haube und Reguliereinheit erlauben eine indivuelle Markierung der einzel-
nen Bestandteile und vermeiden somit Verwechslungen.

 � SATA® air vision 5000 set: Haube, Gurt, Luftreguliereinheit 
Art. Nr. 224709

 � SATA® air vision 5000 carbon set: Haube, Gurt, Aktivkohle-Luftreguliereinheit 
Art. Nr. 214676

 � SATA® air vision 5000 Haube 
Art. Nr. 226464

 � SATA air regulator für SATA air vision 5000 
Art. Nr. 226480

 � SATA® air regulator set: Gurt mit Luftreguliereinheit 
Art. Nr. 213827

 � SATA air regulator belt für SATA air vision 5000 
Art. Nr. 226472

 � SATA® air carbon regulator set: Gurt mit Aktivkohle-Luftreguliereinheit 
Art. Nr. 214734 

Zubehör
 � SATA® air warmer carbon für SATA air carbon regulator 

Art. Nr. 1000140
 � SATA® air carbon regulator für SATA air vision 5000 

Art. Nr. 1000174
 � SATA® air humidifier (Atemluftbefeuchter) 

Art. Nr. 1000033
 � SATA® Sicherheits-Druckluftschlauch 10 mm, 6 m lang für SATA Atemschutzsystem 

Art. Nr. 49080
 � SATA® Lackierluftschlauch, blau, 9 mm 1,2 m lang mit Schnellkupplung, rot und Nippel für Lackierpistole zur Atemschutz-Gurteinheit  

Art. Nr. 13870
 � SATA air warmer, inkl. Adapterplatte und Hüftpolster für SATA air vision 5000 

Art. Nr. 1007005
 � SATA air cooler inkl. Adapterplatte und Hüftpolster für SATA air vision 5000 

Art. Nr. 1006982 

Wichtige Verschleißteile
 � Visierfolie, 6-fach Lochung (20x) 

Art. Nr. 210468
 � Visierfolie, 6-fach Lochung (100x) 

Art. Nr. 215590
 � Visierfolie, 6-fach Lochung (1000x) 

Art. Nr. 210526
 � Gesichtsabdichtung (20x) 

Art. Nr. 211912
 � Komfortband (10x) für Kopfspinne 

Art. Nr. 213728

Katalogtext

Technische Daten
Erforderlicher Betriebsüberdruck 
ohne Lackierpistole:

2,5 bar – 3,0 bar

Erforderlicher Betriebsüberdruck 
mit Lackierpistole (in Verbindung 
mit 1,2 m Lackierluftschlauch):

4,0 bar – 6,0 bar

Max. Betriebsüberdruck: 10,0 bar

Erforderlicher Mindestvolumen-
strom:

150 Nl/min

Maximaler Volumenstrom  
(6 bar, Luftverteiler voll geöffnet):

740 Nl/min

 

 
 


